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La presente invention a pour objet un helicop- 
tere individuei dont la disposition du rotor d'heli- 
coptere dit contra-rotatif, permet de surbaisser les 
pales sustentatrices, de facon a rapprocher celles- 
ci du centre de gravite. 

Dans le brevet francais du demandeur depose 
le 27 aout 1955, pour : « L'helicoptere individuei », 
l'helicoptere individuei comportait une disposition 
de rotor placee au-dessus de la tete du pilote. 

Celui de la presente invention permet d'inserer 
la tete du pilote a 1'interieur du mecanisme. Le 
mecanisme du rotor inferieur sera done d'un dia- 
metre suffisamment agrandi pour cela, et les pales 
sustentatrices, comme la disposition de la fig. 1 
le montre, tourneront au niveau du cou du pilote, 
et tout autour. 

Ce dispositif peut s'appliquer a toutes sortes d'he- 
licopteres ou appareils a voilures tournantes, 
qu'efles soient horizontals, verticales, ou inclinees 
en tous sens. Egalement aux appareils devant evo- 
luer dans les milieux liquides. 

La figure 1 montre la vue d'ensemble de 1'appa- 
reil, et la figure 2, le detail de ce dispositif rela- 
tif a la figure 1. 

Le support general 1, en tubes ou en toles, 
porte par le pilote, comporle en 2, le moteur ac- 
tionnant la poulie 3. Cette poulie 3 entraine la 
poulie 4, laquelle est munie d'un cmbrayage 5. 

La figure 2 fait voir le detail de ce dispositif. 

La poulie 4, lorsqu'elle est embrayee, fait tour- 
ner I'arbre 6. Cet arbre est muni d'un engre- 
nage 7 faisant tourner le rotor inferieur 8. Ce ro- 
tor inferieur 8 tourne autour du bati 9 lequel 
est solidaire de la structure 10, dans iaquelk la 
tete du pilote est inseree. Un caoutchouc ou une 
lameHe de matiere plastique quelconque 11, sert 
de garniture pour lappui de ce dispositif sur les 
epaules du pilote. 
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Les pales sustentatrices inferieures 12, en nom- 
bre quelconque, sont articulees sur le rotor 8. 

On remarque que sur ce dispositif, le pignon 
d'entrainement 7 tournant a 1'interieur du rotor 8, 
entraine celui-ci dans le meme sens. 

Le pignon 13, cale a la partie superieure de 1'ar- 
bre 6, entrainera le rotor 14 en sens inverse du 
rotor 8. Le rotor 14 est muni des pales articulees 
ou fixes 15. 

Pour completer la description des pieces de ce 
rotor, nous indiquons les axes d'articulation des 
partes sustentatrices en 16. Egalement ie tube 
entretoise 17 de 1'arbre 6, et i'arbre 18 assujetti 
dans 1'embase 19. 

La figure 3 fait voir un rotor semblaHe, mais 
avec les pales sustentatrices inferieures 20, articulees 
en 21 sur ie rotor 22 comportant les dents d'engre- 
nage 23. 

Cet engrenage 23 commande le pignon 24 ac- 
tionnant I'arbre 25. L'arbre 25 est muni a sa par- 
tie superieure du pignon 26, actionnant a son tour 
le pignon intermediaire 27. Ce pignon 27 commu- 
nique a son tour le mouvement au pignon 28 soli- 
daire du rotor 29. Les axes d'articulation des pales 
sustentatrices 30 sont indiques en 31. 

Le rotor inferieur 22 est muni de gorges 32 
pour 4es courroies servant a le faire iourner sous 
1'impulsion du moteur. Ce rotor inferieur 22 tourne 
autour du chsasis 33 entourant la tete du pilote. 
Une piece 34, sorte de grande rondeHe, est vissee sur 
le chassis 33, pour serrer les billes du roulement, 
Cette piece 34 contient k garniture 35 en caoutchouc 
ou en matiere plastique servant a faire Teposer He dis- 
positif sur les epaules du pilote. 

Les pieces 36 et 37 sont des arbres supportant 
les pignons superieurs. 

La figure 4 montre un systeme englobant la 
tete du pilote, mais avec le rotor superieur en cou- 



63 2191 0 73 415 1 



MSDOCID: <FR 1331306A_!_> 



[1.33L306] — 

ronne, c'est-a-dire tourillonnant autour du bati sui- 
vant Ic dispositif detail le dans la figure 6. 

La figure 5 indique un rotor dont la poulie a 
plusieurs gorges 38 est munie des dents d'engre- 
nage 39. Ce rotor est muni des pales 40 articulees en 
41. II tourne autour du bati circulaire 42 entourant 
la tete du pilote. Une piece 43, sorte de grande 
rondelle est vissee sur le bati 42, pour serrer 
les hi lies du roulement 44. 

Les engrenages 39 actionnent le pignon inferieur 

45. lequei communique le mouvement a Farbre 

46. A la partie superieure de Farbre 46 est clave- 
le le rotor 47 muni des pales 48. lesquelles sont 
articulees en 49. 

La vuc ra battue de la figure 5, fait voir en 
deux demi-vuos accolees. un systeme de construc- 
tion du chassis supportant ces pieces de mecani- 
que. Ce chassis comporte des toles sou dees 50, 
51 et 52. 

Ces dispositifs ou la tete du pilote est inseree 
a Finterieur du rotor, peuvent etre agrandis afin 
de permettre la disposition de la figure 6, ou le 
pilote est introduit a mi-corps, dans le rotor. De 
cette fa con, les pales sustentat rices peuvent etre au 
niveau du centre de gravite, ou au dessus, ou au- 
dc ssous. Pour la stabilite des helicopteres ultra- 
legers en particulier, il y a interet a rapprocher 
les centres (Faction des voilures tournanles du centre 
de gravite. 

La poulic 53 qui comporte les attaches de pales 
sustentatrices articulees 51. tourne sur les roule- 
ments la separant du corps fixe 55. Ce corps 
fixe 55 comporte a la partie superieure le rotor 
56 tournant en sens inverse. Ce rotor 56 est muni 
des attaches de pales sustentatrices articulees 57. 
L'arbre 58 muni de pignons dentes, intermediate 
entre les rotors 53 et 56. actionne ce dernier. Le 
pignon inferieur du 58 est exterieur a I'engrenage 
du rotor 53, et le pignon superieur de I'arbre 58 
est interieur a I'engrenage du rotor 56, ce qui in- 
verse le sens de rotation de ce dernier rotor. Les 
attaches articulees de pales sustentatrices sont nu- 
merotees 59. 

Le bati 60, en tole ou toute autre matiere, sup- 
porte tout l'ensemble du mecanisme, et le pilote 
s'installe a Finterieur. En 61, on voit la poulie 
montee sur I'arbre du moteur 63. Cette poulie 61 
est munie de Fembrayage 62. En 64, on voit des 
sangles reliant le pilote de toutes parts au bati. 
Le numero 65 est un support d'epaule muni 
de caoutchouc mousse. 

Pour completer la description, on voit en 66 Fins- 
tallation du reservoir de combustible et en 67 
la position des manettes de commande a la main. 

Ce dispositif figure 6 se prete particulierement 
a Fequipement de parachutes, soit dorsaux, so it 
ventraux. ou insLalles sur la tele du pilote a Faide 
de batis appropries. De meme, Futilisation de bal- 
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Ions allcgeant totalemcnt ou en partie la machine 
montee par le pilote, est apte a faciliter les essais. 
Cela permet de realiser aussi une machine allegee 
en partie et utilisant Fhelicoptere pour completer 
la sustentation. 

Le dispositif figure 6, comme son corollaire de la 
Figure 1, peut etre realise de maniere a disposer 
le mecanisme au niveau des epaules, ou avec les 
pieds a Finterieur. Dans ce dernier cas, les equi- 
pages rotatifs auront les pales sustentatrices dirigees 
de construction vers le haut, a Finverse de celles 
de la figure 7, si cela est necessaire pour les dega- 
ger de la proximite du sol. par exemple. 

Dans le cas ou le dispositif figure 6 est instaile 
au niveau des epaules, les bras du pilole actionnent 
les leviers disposes au-dessous de la machine, a 
Finverse de la disposition de la figure 6. 

L'utilisation du parachute ou de ballons peut 
se realiser egalement dans les dispositifs comme 
ceux des figures 1 et 2. en prolongeant Faxe 18, 
afin de servir de support au parachute ou aux at- 
taches des hallons. 

Dans la figure 3. c"est Faxe 37 qui serait pro- 
longed pour cet office. 

La figure 7 fait voir en correlation avec la figure 
1, ia fagon dont les pales sustentatrices 68 sont 
deviees vers le bas par Finclinaison de leur em- 
planture en 69. 

La figure 8 montre Fequipement de ces heli- 
copteres avec un carter de protection en tole, 71. 
Ce carter entoure les pales sustentatrices 70, et il 
peut etre fixe ou osciller en tons sens, a Faide d'une 
commande. Cela. pour que suivant sa forme inte- 
rieure galbee de fagon convenable, les filets d'air 
comme indique en 72, soient devies. L'ecoulement 
du fluide, ainsi modifie asymetriquement. permet une 
action de stabilisation et de deplacements en tous 
sens de Fappareil. Le deplacement de cet element 
circulaire de protection 71 est indique en pointille. 
Cette piece 71 peut etre realisee egalement en plu- 
sieurs trongons independants en forme de sec- 
teurs, comraandes simultaiiement ou independam- 
ment les uns des autres. 
| La stabilisation de ce genre d'helicoptcres peut 
etre obtenue egalement par les moyens indiques 
j dans le brevet ci-dessus mentionne. 
j La figure 9 indique Favantage de ces dispositifs 
appliques a un petit appareil monte sur roues, 
pouvant comporter une cabine. L'ensemble de Fappa- 
reil est ainsi tres reduit en hauteur, et permet 
d'une fagon pratique, d'installer une ou plusieurs 
surfaces 73, suivant Faxe d'articulation 74, lequei 
est incline. Cela, afin d ? obtenir des variations d'as- 
siette, sous Finfluence du souffle des pales susten- 
tatrices. La ou les surfaces 73 sont manoeuvrees 
comme des volets, afin de parfaire ainsi la stabi- 
lite ou oblenir le deplacement de Fappareil en di- 
vers sens. 
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RESUME 

L'invention a pour objet un helicoptere, et par- 
ticulierement un helicoptere individuel portable, 
dont le mecanisme permet Installation partielle, 
soit de la tete ou de toute autre partie du corps du 
pilote, en son interieur. Cela, de facpn a rappro- 
cher le centre de gravite de Fensemble de la ma- 
chine montee, vers le centre d'application de la force 
sustentatrice des pales. 
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Le centre d'application de la force sustenta- 
trice peut etre ainsi : soit confondu. ou rapproche 
plus ou moins du centre de gravite, et cela aussi 
bien au-dessus qu'au-dessous de ce centre de gra- 
vite. Ces dispositions ont pour but d'obtenir une 
grande stabilite et une manceuvrabilite maximum. 

Georges Albert SABLIER, 
rue Laxuiston, 76. Paris (xvi e ) 
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